
Návod na ovládání.
Zátì�ová køesla KAB//Seating.

Hlavová opìra Stavitelné podruèky
Opìrka hlavy se ovládá na výšku a
na hloubku. Tím vznikají dvì
polohy opìrky. Jedna poloha je
relaxaèní a druhá pracovní.

30° nastavení sklonu pro lepší podporu
loktù.
Sklopné pro pøístup k pracovním
stolùm.

Mechanika - houpání

Nastavení sklonu køesla s aretací v 5-ti
polohách.
Nastavení v poloze houpání.

Nastavení výšky a odporu Úhel opìráku
Výška sedáku pomocí plyno vého pístu.
Tuhost odporu houpání podle váhy
u�ivatele s rozmezím 50kg - 150kg.
Ovládací páèka je vpravo pod sedákem.

16° nastavení úhlu opìráku pro maxi-
mální komfort.
POZOR - neslou�í pro houpání! Na-
stavovat s pøimìøeným zatí�ením.

Vzduchová bederní opìra

Nastavení bederní opìry pomocí pumpy
a vzduchového vaku.
Nafukování - maèkáním pumpy.
Vyfukování - stiskem tlaèítka na ventilu.

Èalounìní - ošetøování
1 x týdnì - vysátí neèistot a prachu.
1 x roènì - mokré èištìní (spec. firmou).
Ošetøování kù�e
1 x roènì ošetøení pøípravkem na kù�e.
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